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“ Nachristung Kra sto varwarmer

Keinesfalls Benzinbeihist

Wer Benzin dem Diesel hinzuflgt, riskiert schwere Schaden Die technische Aufristung mit einem Kra sto vorwéarmer,

am gesamten Einspritzsystem einschlief3lich der Hochdruck soweit nicht serienmaf3ig an Bord, ist eine e ektive und
pumpe, den Injektoren, den Kra sto leitungen und dem dauerha e Losung zur Vermeidung von Kalteproblemen mit
Tank. Im Zweifelsfall immer die Bedienungsanleitung unter Diesel und Biokra sto en.

dem Punkt Fahr-/Winterbetrieb nachlesen.

Kra sto lter

Vor der kalten Jahreszeit emp ehlt es sich die Kra sto -

anlage von Wasser zu befreien und ggf. den Kra sto lter Beachtung bei einer eigenen Tankanlage
auszutauschen.
Im Laufe des Jahres konnen sich im Kra sto Iter des Fahr Solltest Du tber eine eigene Tankanlage verfugen, musst

zeuges geringe Mengen an Wasser aus der Lu feuchtigkeit Du §icherstel|e_n, dass die"AnIage einwar]dfreien Kra.sto
sammeln durch die sog. Tankatmung; bei Temperaturen unter abgibt, d.h. frei von ungelostem Wasser ist sowie frei von
dem Gefrierpunkt kristallisiert das Wasser des feuchten Verschmutzungen.

Filters zu Eis und verringert so seine Durchlassigkeit. In einigen Féallen kénnen Mikroorganismen die Ursache fii

Der Filter wird dabei so eng, dass die Para nkristalle des Defekte im Kra sto system sein.
Dieselkra sto es zurtickgehalten werden und langsam den
Filter zusetzen — hierbei wird die Kra sto zufuhr zum Motor
verringert oder womaoglich ganz unterbunden.

Bei Fragen rund um das Thema Winterdiesel, Kuhlerfrostschutzmittel RAL :
oder weiteren Anliegen ruf uns ,gerne” an. GUTEZEICHEN e
Wir nehmen uns gerne Zeit fur Dich und stehen Dir als kompetenter (/) j
. g
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